
Geobasisdaten - Bayerische Vermessungsverwaltung
(Darstellung der Flurkarte als Eigentümernachweis nicht geeignet)
Lagebezug: DHDN90, Gauss-Krüger, 12 Grad
Höhenbezug: DHHN12; Höhe über NN

Ver- und Entsorgungsleitungen im Bestand

Mischwasserkanal (Gemeinde Leupoldsgrün)

Wasserleitung (Gemeinde Leupoldsgrün)

Gasleitung (LUK Helmbrechts)

Stromleitung (Bayernwerk AG)

Telekomleitung und Kabel Deutschland 
(Telekom, Kabel Deutschland, Vodafone)

Straßenbeleuchtung (Bayernwerk AG)

Postgasse

Kirchplatz

Hofer Straße (St 2693)

Hofer Straße (St 2693)

Hauptstraße (Kr HO 7)

Konradsreuther Straße
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2,70

7,30
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provisorischen Stellplatz
mit Schottertragschicht
befestigen

3,00

5,0
0

Garage entfällt

4,00

50

6,25

1,50

Bankett / Seitenstreifen örtlich
auf möglicher Breite von ~1,00 m
mit Schottertragschicht befestigen!
(Kostenträger Gemeinde Leupoldsgrün!)

Deckenbau auf der Hauptstraße (Kr HO 7)
bis nach der Einmündung
Brunnenstraße Bau-km 0+205,000
(Kostenträger Landkreis Hof)

5,50

alter Hausanschlußschacht
kann voraussichtlich
entfallen!

alter Hausanschlußschacht
kann voraussichtlich
entfallen!

best. Leuchte
versetzen

best. Leuchte
versetzen

Beginn der Baustrecke

Abschnitt 120 Station 1,181

= Bau-km
 0+016,000

Ende der Baustrecke (Vollausbau)

Abschnitt 140 Station 0,079

= Bau-km
 0+160,000

Ende der Baustrecke
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Deckenbau auf der Hofer Straße (St 2693)
bis Bau-km 0+170,000
einschließlich Ergänzung Bord+Rinne
am rechten Straßenrand
(Kostenträger Freistaat Bayern)

Keller
Info-Bucht

Holzzaun und Stützmauer
abbrechen

Holzzaun und Stützmauer
abbrechen

Maschendrahtzaun
abbrechen

Ende der Baustrecke (Vollausbau)

Abschnitt 100 Station 5,197

= Bau-km 0+070,000

Kastenrinne neu herstellen
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0

neuen Metallzaun
auf Grenze herstellen

Maschenzaun in
die Bepflanzung
integrieren zur
Absturzsicherung

1,62

1,50
12

best. Leuchte
versetzen

Betonpalisaden 
Höhen von 40-80 cm
zur Böschungsabfangung
einbauen

6,60

7,20

möglicher Standort
Beschilderung

Einbau getrennte
Querungsstelle

R=25/5/20/50

R=12

R=20

R=16/8/24

R=24/12/36

4,85

4,70

gepl. 4,5 m lange Winkelstützmauer (H=0,80 m)
mit Rohrgeländer (H=1,00 m)

Anschluss
an best. Sickerleitung
falls vorhanden!

Anschluss
an best. Sickerleitung
falls vorhanden!

Anschluss
an best. Sickerleitung
falls vorhanden!

Anschluss
an best. Sickerleitung
falls vorhanden!

Anschluss
best. Dachrinne
an gepl. Straßenablauf

Einbau Granitkleinpflaster
örtlich festlegen
wegen Wurzeln best. Baum

gepl. Hofablauf
30 x 30 cm
(best. Anschluss
nutzen!)

Kastenrinne neu herstellen

Deckenbau Konradsreuther Straße
(Kostenträger Gemeinde Leupoldsgrün)
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Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

Gradientenhochpunkt /
Gradiententiefpunkt

Planung:

gepl. Straßenablauf mit
Anschlussleitung

best. Zufahrt / Eingang

gepl. Bäume

gepl. Hecke bzw. Stauden

gepl. Leuchtenstandort
(Vorschlag, genaue Standorte in Abstimmung
mit allen Beteiligten festlegen)

Fahrbahn
(Asphaltbeton)

Stellplätze
(Betonsteinpflaster
 mit Splittfuge)

Gehwege
(Asphaltbeton)

Grünflächen
(Oberboden mit 
Rasenansaat, usw.)

Fahrbahn, Nebenflächen
(Asphaltbeton)

Fahrbahn
(Asphaltbeton, nur Deckenbau)

Stützmauer, Einfriedungsmauer,
Palisaden

Angleichungen
( Asphalt, Pflaster usw.)

3-zeilige Muldenrinne
aus Granitgroßpflaster

Granitbord mit
2-zeiliger Rinne
aus Granitgroßpflaster

Granitbord mit 1-Zeiler bzw.
2-zeilige Rinne (1 Zeile hochgestellt)
aus Granitgroßpflaster

Fahrbahnteiler, 
Schrammbord, Kleinflächen
(Granitklein- bzw. 
-mosaikpflaster)

Stellplatz,
Bankett (Seitenstreifen)
(Schottertragschicht)

Bodenindikatoren
(Rillenplatten / Noppenplatten)

Kleinrammbohrungen
gemäß Baugrundgutachten

RKS 8


